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HS-KANALROHRE SN 12, FARBE
BLAU (FÜR REGENWASSER)

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: HS-Kanalrohrsystem SN 12 (PVC-U) blau,
HS-Kanalrohre SN 12, blau, Entwässerung

VARIATIONEN

Bild ARTIKEL-NR. Stock Status Stock Quantity Beschreibung Nennweiten Laengen

01210505 DN 110 1,50 m

01210510 DN 110 3,00 m

https://heer-werz.de/produkt-kategorie/entwaesserung/hs-kanalrohrsystem-sn-12-pvc-u-blau/
https://heer-werz.de/produkt-kategorie/entwaesserung/hs-kanalrohrsystem-sn-12-pvc-u-blau/hs-kanalrohre-sn-12-blau/
https://heer-werz.de/produkt-kategorie/entwaesserung/
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Bild ARTIKEL-NR. Stock Status Stock Quantity Beschreibung Nennweiten Laengen

01210515 DN 125 1,50 m

01210520 DN 125 3,00 m

01210525 DN 160 1,50 m

01210530 DN 160 3,00 m
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BESCHREIBUNG

Mit dem HS®-Kanalrohrsystem ≥ 12 kN/m² DN/OD 110 - 800 steht dem Anwender ein komplettes System
vom Hausanschluss bis zum Sammler mit hervorragenden bautechnischen Eigenschaften zur Verfügung. Es
zeichnet sich durch hohe Stabilität, hohe Sicherheit und gute Verlegbarkeit aus.
Mit DIBt-Zulassung Nr. Z-42.1-309.

HS®-Kanalrohre sind wandverstärkte Vollwandrohre aus PVC-U, hergestellt in Anlehnung an die DIN
EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke und eine Mindestringsteifigkeit von 12 kN/m² (= SN 12).
Die Nennweiten DN/OD 110 - 160 wurden speziell für den Hausanschlussbereich konzipiert, die
Nennweiten DN/OD 200 - 800 eignen sich hervorragend für die Erschließung von Neubaugebieten und für die
Ableitung von Schmutz- und Regenwasser.
Im Nennweitenbereich von DN/OD 110 bis DN/OD 315 werden die Rohre muffenlos gefertigt und angefast.
Durch die Konstruktion der Formteile entsteht ein versatzfreier Kanal.

HS®-Rohre (DN/OD 110-315) sind glattendig ausgeführt. Deshalb gibt es im Muffenbereich keinen
Versatz mehr. Die Stegkonstruktion in der Doppelmuffe bietet dem Verleger zusätzliche Sicherheit. Das
Anschlaggeräusch „Spitzende Rohr auf Muffensteg“ ist deutlich zu hören und signalisiert die korrekte
Montage. Die gute Hydraulik und die absatzfreien Verbindungen fördern eine sichere Wasserableitung.

Das System eignet sich für Einbautiefen von 0,5 bis 6,0 m unter Schwerlastverkehrsflächen bis 60,0 t.

Auf die Farbe kommt es an
Aufgrund der eindeutigen farblichen Kennzeichnung sämtlicher Bauteile (Schmutzwasser = braun,
Regenwasser = blau) ist eine Unterscheidung selbst nach Jahren des Gebrauchs problemlos möglich. Und
das sowohl von außen, etwa beim Freilegen einer Abwasserleitung, als auch von innen, zum Beispiel bei
einer Kamerabefahrung.
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Die Vorteile in der Anwendung:

für hohe Verkehrslasten geeignet
farbliche Trennung für Schmutzwasser (braun) und Regenwasser (blau)
Prüfdruck bis 2,5 bar
hohe chemische Beständigkeit
Verlegbarkeit bis -10° C
DIBt Zulassung Z.-42.1-309

Weitere Abmessungen (Durchmesser / Längen) und HS®-Kanalrohre in Farbe -braun- auf Anfrage.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten DN 110, DN 125, DN 160

Laengen 3,00 m, 1,50 m


