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MONTAGESATZ FÜR ANSCHRAUB-
LICHTSCHACHT VON JÄGER

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: Standard Beton-Lichtschächte,
Betonlichtschächte zum Anschrauben,
Lichtschachtsysteme

VARIATIONEN

Bild ARTIKEL-NR. Stock Status Stock Quantity Beschreibung Daemmstoffdicke

für Dämmstoffdicke

21054507 ohne Dämmung

https://heer-werz.de/produkt-kategorie/lichtschachtsysteme/standard-beton-lichtschaechte/
https://heer-werz.de/produkt-kategorie/lichtschachtsysteme/standard-beton-lichtschaechte/betonlichtschaechte-zum-anschrauben/
https://heer-werz.de/produkt-kategorie/lichtschachtsysteme/
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Bild ARTIKEL-NR. Stock Status Stock Quantity Beschreibung Daemmstoffdicke

21054509 für 40 mm Dämmung

21054510 für 50 mm Dämmung

21054511 für 60 mm Dämmung

21054512 für 80 mm Dämmung

21054513 für 100 mm Dämmung
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Bild ARTIKEL-NR. Stock Status Stock Quantity Beschreibung Daemmstoffdicke

21054514 für 120 mm Dämmung

21054515 für 140 mm Dämmung

21054516 für 160 mm Dämmung

21054517 für 180 mm Dämmung

21054518 für 200 mm Dämmung
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BESCHREIBUNG

Befestigungssätze für Anschraub-Lichtschächte Typ AS.
Bestehend aus (je Lichtschacht verpackt im Poly-Beutel):

Bei Befestigung ohne Dämmung:
a) 2 Flachlaschen mit Schrauben
b) 2 Ankerbolzen 12 mm Ø, mit Scheiben und Muttern

Bei Befestigung mit Dämmung:
a) 2 Flachlaschen mit Schrauben
b) 2 Ankerbolzen 16 mm Ø, mit Scheiben und Muttern
c) 2 Distanzhülsen dickwandig (mit angeschweißtem Knotenblech ab 100 mm)
d) 2 Distanzhülsen dünnwandig

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Daemmstoffdicke

ohne Dämmung, für 40 mm Dämmung, für 50 mm Dämmung, für 60 mm
Dämmung, für 80 mm Dämmung, für 100 mm Dämmung, für 120 mm
Dämmung, für 140 mm Dämmung, für 160 mm Dämmung, für 180 mm
Dämmung, für 200 mm Dämmung, für Dämmstoffdicke


