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PCI NANOCRET FC -
FASERVERSTÄRKTER
BETONSPACHTEL

Sack à 25,00 kg

ARTIKEL-NR.: 05151005
Kategorien: Technische Spachtel und Mörtel,
Epoxidharz, Bauchemie

BESCHREIBUNG

Faserverstärkter Betonspachtel für Wand und Decke.
Feinspachtel des PCI Peciment-II-Systems geprüft nach DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach
ÖBV.

Anwendungsbereiche:

https://heer-werz.de/produkt-kategorie/bauchemie/technische-spachtel-und-moertel-epoxidharz/
https://heer-werz.de/produkt-kategorie/bauchemie/technische-spachtel-und-moertel-epoxidharz/
https://heer-werz.de/produkt-kategorie/bauchemie/
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Für innen und außen
Für Wand und Decke
Zum Ausbessern von Kiesnestern, Schließen von Lunkern
Zum Überspachteln von Mauerwerk und Zementputz
Als Betonspachtel auf Beton, Sicht- und Porenbeton
Zum Ausgleich unebener Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen und Platten
Als Ausgleichsmörtel im Schwimmbecken
Feinspachtel nach der Betoninstandsetzung mit PCI Peciment 50 an senkrechten und nicht
begangenen Sichtbetonflächen im Ingenieur- und Brückenbau gemäß ZTV-ING für den Anwendungsfall
PCC II: Nicht befahrene Flächen, dynamisch beansprucht (z. B. Brückenuntersichten)
Als Feinspachtel für OS 4 oder OS 5a Beschichtungen gemäß DAfStb
Für Schichtdicken von 1 bis 10 mm

Produkteigenschaften:

Spannungsarm aushärtend
Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig, universell innen und außen einsetzbar
Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
Schnell abbindend, dennoch ca. 45 Minuten Verarbeitungszeit
Feinkörnige Oberfläche, dadurch kein Überstreichen erforderlich
Maschinell und manuell verarbeitbar
Geprüft nach DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Geeignet für Expositionsklassen X0 und XF1-4, wie in EN 206 beschrieben
Zertifiziert nach EN 1504-3 R2

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.


