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SCHWERLASTDORN SLD / SLD Q VON
SCHÖCK

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: Dornsysteme und
Durchstanzbewehrung, Isokörbe / Dorne

BESCHREIBUNG

Mit dem  SCHÖCK Dorn Typ SLD kann eine Konstruktion ohne Unterzüge und Konsolen geschaffen werden,
die als Deckenauflager dient.

Das SCHÖCK-Element besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist korrosionssicher.
Durch den geringen Reibwiderstand und die hohe Abriebfestigkeit des Materials ist sichergestellt, dass die
Fugenkonstruktion dauerhaft und wartungsfrei Bewegungen zulässt und so die Tragfähigkeit gegeben bleibt.

https://heer-werz.de/produkt-kategorie/isokoerbe-dorne/dornsysteme-und-durchstanzbewehrung/
https://heer-werz.de/produkt-kategorie/isokoerbe-dorne/dornsysteme-und-durchstanzbewehrung/
https://heer-werz.de/produkt-kategorie/isokoerbe-dorne/
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Der Dorn ist zur Gewährleistung der Sicherheit geprüft und vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBT) in
Berlin zugelassen. Durch die optional erhältliche Brandschutzmanschette ist eine Ausführung in der
Feuerschutzklasse R120 möglich.

Somit bietet der SCHÖCK Dorn Typ SLD  größte Gestaltungsfreiheit und reduziert Risiken bei Planung,
Ausführung und Abnahme auf der Baustelle.

Über die diversen Ausführungen informieren separate Unterlagen. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an.

Zur Angebotserstellung benötigen wir folgende Angaben:

Dorn-Typ (SLD .. / SLD Q .. )1.
Wird eine Brandschutzmanschette benötigt ?2.
Wenn ja, für welche Fugenbreite (20 mm oder 30 mm) ?3.


